
SM3252 方案 USB-CDROM 量产教程 

第 1 页 共 17 页                              http://www.isteed.com                              作者：Sean 

 

对于 U 盘量产 USB-CDROM，是很多朋友最喜欢做的事，比如用来做 Autorun

自动播放盘或做各种系统安装启动盘等等 

现在就开始... 

跟我一步步来做吧! 

 
首先打开 SM325X 量产工具，目前 I0626 版本较适合 SM3252Q BB(之前的版本不支持这颗主控芯片)，
以后的新版本也可使用，再插入 4GB SLC U 盘(SM3252+K9WAG08U1A SLC 双芯片组成双通道，其它

如 K9WBG08U1M 双芯 8GB SLC U 盘量产方法完全一样)，此时量产工具中的 FLASH 会显示为

K9WAG08U1M(A)；如是 K9NBG08U5M SLC FLASH，量产工具上也是同样的显示，原因为这两种型号

的 FLASH  ID 号完全相同，K9NBG08U5M 也就相当于两片 K9WAG08U1M(A)，K9NCG08U5M 相当于

两片 K9WBG08U1M，所以量产工具暂只可显示其中一种 FLASH 的型号，这是正常的现象。 
 
另说明一下： 
有新手朋友在量产 SM3252QBB U 盘时，发现量产工具下面有 SM3252C，他这时会问这个主控是不是

SM3252C，回答当然不是，这个 SM3252C 仅仅是主控厂家写量产工具软件时编的一个目录，里面的 ISP 
BIN 文件也跟着编为 SM3252C 了，所以只要看到量产工具下面显示是 SM3252C 的，那这个 U 盘主控 IC
必定就是 SM3252Q BB，其中 Q 代表主控 IC 为 QFP 封装，BB 是主控 IC 的版本。如下图： 
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点“参数设置”，此时需要输入密码才可以进入，密码为 320 或两个空格 

 
 
点“确定”后会弹出一个对话框，直接点“打开”即可  
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现在就进入参数设置界面了 
图上红框 1、2 处的信息都可以随意改动，字符数符合要求就可以了，2 处的信息可以改成你想要的文字

或英文数字等，但最好是英文数字 
3 处为可移动磁盘的类型，即 USB-ZIP 或 USB-HDD 可选(如选 USB-ZIP，量产成功后能看到余下容量的

磁盘，需要在电脑中格式化才能使用；如选 USB-HDD，量产成功后不能直接看到余下容量的磁盘，需要

在磁盘管理中去进行磁盘初始化操作，详细操作步骤见第 11 页)，磁盘容量不要去改，否则改错了就会量

产失败，默认的 NO Check 就可以了 
4 处就是做 USB-CDROM 的关键了，勾选“制作 USB-CDROM”，再选中你想要做的 ISO 文件 
设置完毕后就点右上角“确定”按钮，以保存所设置的参数,并回到量产工具主界面 
注意：参数设置的其它地方不可去随便改动，否则就可能无法量产或量产失败 
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按键盘空格键或鼠标点开始量产，此时会弹出一个对话框，点“确定”即可 

 
 
量产进行中，随着时间增加，USB-CDROM 也开始写入 U 盘中(如图左边红框处) 
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量产成功了，这时对于一个喜欢量产 U 盘的新手来说，肯定是非常欣

喜的，呵呵~~ 

说明一下下面图片中的红框部分,4096M 代表 U 盘的标称容量为 4096MB(即 4GB，此 SLC U 盘实际可用

容量为 3952MB，约 3.85GB，可用容量均比标称容量小的，不同方案容量均有所差异，原因为 U 盘软件

及其它备用块会占用一定容量)，量产成功后 4096M 下面括号中的数字 65 就是 U 盘的总坏块数(即总共有

65 个坏块)； 
基本上 FLASH 都会有坏块的(可能有极少数 FLASH 坏块数为 0)，坏块只是多少的问题，只要在正常范围

内均不会影响 U 盘品质的(2GB SLC FLASH 坏块范围为 0-320 个，如下图的 FLASH 的有效块数的最大

值与最小值的差值 16384-16064=320，一般情况 2GB SLC FLASH 坏块数都小于 100 个的)，所以有坏

块完全属于正常的，用户不用担心 U 盘使用问题，因为量产软件在量产 U 盘程序时就作好了坏块的标记，

写入数据时就不会写到坏块上了。 
 

 
 

 
 
 



SM3252 方案 USB-CDROM 量产教程 

第 6 页 共 17 页                              http://www.isteed.com                              作者：Sean 

量产成功后点一下扫描 USB，U 盘的总坏块数就显示在上面了，如图中红框处 
 

 
 
这时就要重插你量产 OK 的 U 盘，直接拔出就好，再重新插入电脑，就可以看到你的量产杰作，虚拟的

CDROM 就呈现在你眼前了，注意剩余的空间就是普通的可移动磁盘，双击盘符，按提示格式化即可正常

使用了。量产 CDROM 后 U 盘的速度会有所降低，此时可以直接在电脑中格式化成 exFAT 格式来提升速

度，支持 exFAT 的 WindowsXP-SP3 / Win7 / Vista 均可以使用，exFAT 与 NTFS 一样支持大于 4GB 的单

个文件；也可以在自己电脑上试着格式化成其它格式，比如用 DiskGenius 工具来调整文件系统的格式及

簇大小（ 例如 FDD 模式 NTFS 32K），使其速度达到最佳。详见第 16 / 17 页 
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再打开量产工具，“扫描 USB”看看情况，量产工具中出现了两个 U 盘，原因是你量产了 USB-CDROM，

在电脑中有两个盘符。如你现在想换 ISO 文件或量产普通 U 盘，那就必须按下页的步骤操作了 
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点“工程调试”，会弹出密码对话框，输入密码 1111 或一个空格，再点“确定” 

 

 

进入调试(Debug)界面，点清空 FLASH，待完成后点“退出”回到量产工具主界面 
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现在重插 U 盘，注意一定要重新拔出 U 盘再插上，如下图，显示 4096M 容量，此时你就可以再次量产你

想量产的普通盘或 CDROM 盘了。如再次量产普通盘把参数设置中的 CDROM 的勾去掉保存参数即可。 
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新手可能会问为何要清空 FLASH 了，原因为如不清空 FLASH 闪存，再次量产必定失败的，失败后进行

第二次量产一般可 OK，如运气不好的话，就有可能量产失败后重插入 U 盘无法被电脑或量产工具识别，

到那时可能就只有安装工厂驱动或拆盘使用短路法，有些麻烦了！！！ 

 

最后说明一下，普通盘(即非 CDROM 盘)，U 盘的格式请用 FDD 模式 FAT32 16K，这种格式速度是较稳

定的，也是较快的。详细说明见下面“手动调整或重建分区表 Offset 解决非空盘写入速度下降问题”的

链接 

 

相关链接如下： 

 

安装工厂驱动见下面链接贴子中有说明，方法与 SM324 U 盘一样的： 

http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=117966 

 

短路法见下面的链接贴子中有说明，方法与 SM324 U 盘一样，数正确 FLASH 的脚位即可： 

http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=107138 

 

手动调整或重建分区表 Offset 解决非空盘写入速度下降问题 

http://www.mydigit.net/read.php?tid=124493 

 

SMI 方案分区加密工具，使用加密工具后速度会有所下降 

http://www.mydigit.net/read.php?tid=78041  
 
 
 
其它型号主控的 SMI 方案 U 盘可借鉴此教程。 
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USBCDROM + USBHDD 量产成功后的操作步骤 

SMI 方案量产 USB CDROM+HDD 成功后，是无法直接使用 USBHDD 盘，需要在电脑“磁盘管理”中

初始化 USBHDD，下面以 8GB 双芯 SLC U 盘来详细说明一下： 

 

量产成功后，直接拔下 U 盘，重新插入电脑 USB 接口，鼠标右键点击桌面“我的电脑”，选择“管理” 

 

 
选择磁盘管理，进行 USBHDD 初始化，点下一步进行后面操作 
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再点下一步，并完成初始化 
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USBHDD 初始化后在电脑中处于“未指派”状态，仍然是不可以使用的，需要创建磁盘分区后再高进行高

级格式化 

 
 
鼠标指向未指派的 USBHDD 盘并右键打开菜单，点“新建磁盘分区”进入分区向导 

 

 



SM3252 方案 USB-CDROM 量产教程 

第 14 页 共 17 页                              http://www.isteed.com                              作者：Sean 

默认方式下一步下一步下一步…… 
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勾选快速格式化，其它选项默认不变，点下一步完成 USBHDD 高级格式化 

 

 

 
 
格化成 OK 后电脑中即出现下面 UFD 盘符 J 了，USBHDD 现在可以使用了 
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SM3252 量产 CDROM 后，速度必然会下降的，此时我们可以使用 DiskGenius 工具来校正分区表，以重

建分区表偏移量，再通过调整 U 盘的格式，使其写入速度达到最佳状态。 
打开 DiskGenius 工具可能会提示版本升级，这里不要升级，暂只能使用 V3.1.0412 Beta3 这个版本，新版

本或其它版本可能会有转 FDD 模式后格式化 U 盘不能使用的问题。鼠标点取消或点 X 关闭升级对话框。 

 
 
选中 SM3252 U 盘，点硬盘下拉菜单中的“制作 USB-FDD 启动盘” 
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选择“是”转换到 USB-FDD 模式，其实转后仍然显示是 HDD 本地盘，选择“制作 USB-FDD 启动盘”的

目的是校正 U 盘分区表，使起始扇区号变为 0，这里并非制作启动盘，仅仅是借用它来转 FDD 模式而已

（如是量产 CDROM+ZIP 盘，在电脑中直接格式化 USB-ZIP 盘后就已经是 FDD 模式、起始扇区号也为 0，
此时无需工具去转 FDD 了，直接用 DiskGenius 格式成 NTFS 32K 即可）。 

 
 
最后是关键的一步了，SM3252 量产过 CDROM 的 U 盘，经试验 FDD 模式下 exFAT 或 NTFS 32K 簇大

小的格式速度较好（可能还有其它格式速度也好，就要自已在实践中去测试了），考虑到有部分 WinXP 及

Win2000 系统不支持 exFAT，建议使用 NTFS 32K 格式，这样无论大小文件，无论目前主流的 Windows
系统都可以支持其格式，也不会受限于 FAT32 不能 COPY 超过 4GB 的单个文件。 
 
格式化完成后，须关闭 DiskGenius 工具，重插 U 盘即可正常工作(如转 USB-FDD 成功后格式化报错提示，

属于 DiskGenius 软件 BUG，偶尔会格式化错误，终止程序后，必须重插 U 盘，再次用 DiskGenius 重新

进行格式化，重复以上步骤，否则就可能产生写保护问题而无法使用 U 盘)。后续使用 U 盘无需电脑中直

接格式化，如确有格式化需要，可在磁盘管理中或用 DiskGenius 工具来进行操作。 

 

------ THE END ------ 


